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 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Bosmeesters is van plan om rond Vledder en gedeeltelijk in het Natura2000 gebied ‘Drents-Friese Wold & 

Leggelderveld’ een mountainbikeroute te realiseren waarbij een deel over bestaande paden en 

fietsroutes loopt en een deel nieuw is aan te leggen.  

 

De ingrepen die daartoe in het plangebied moeten plaatsvinden bestaan voornamelijk uit:  

• Handmatig verwijderen vegetatie; 

• Strooisellaag verwijderen met minikranen 

Bij het gebruik van de diesel minikraan vindt in de aanlegfase stikstofuitstoot plaats. Dit kan mogelijk 

leiden tot een stikstofdepositie in het Natura2000 gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. In het 

kader van de Wet natuurbescherming is een AERIUS berekening noodzakelijk om de omvang van deze 

depositie vast te stellen. 

 

1.2 Doel 

Met de AERIUS berekening wordt antwoord gegeven op de vraag of de voorgenomen ingreep leidt tot 

een stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats in omliggende Natura 2000 gebied. Op basis van de 

uitkomsten wordt bepaald of het uitvoeren van een voortoets noodzakelijk is om de mogelijke effecten te 

beoordelen. De voortoets ís geen onderdeel van deze notitie. Zie Bijlage 1 voor de beslisboom 

toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten. 

 

 

 Werkwijze 

Om een goede toetsing aan de natuurwetgeving uit te kunnen voeren, worden de volgende stappen 

uitgevoerd: 

 

1. De ingreep wordt in kaart gebracht en omschreven. 

2. De benodigde gegevens worden door de opdrachtgever verstrekt. 

3. Uitvoeren AERIUS berekening. 

4. Er wordt een inschatting gemaakt van de door de ingreep te verwachten stikstofdepositie in 

Natura 2000-gebieden. 

5. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten in een kort verslag gerapporteerd. 

6. Er wordt een advies gegeven over het vervolgtraject. 
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 Plangebied en ingreep 

3.1 Plangebied en huidig gebruik 

Het plangebied betreft de aanleg van zogenaamde single tracks voor een mountainbike route. Figuur 1 

toont de ligging van de tracks in blauw. Deze sluiten aan op bestaande paden (in rood). De tracks liggen 

grotendeels in het Natura 2000 of er vlakbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Bestaande route (blauw) en ligging tracks (rood) ten opzichte van Natura 2000 

gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld (lichtgroen). 



 

Notitie AERIUS berekening Aanleg mountainbike tracks Vledder  NO20489-01 6 

 

3.2 Projectbeschrijving 

Aanlegfase 

De aanleg van de route vindt plaats in een zoekgebied van ongeveer 25 meter breed. Op basis van 

terreinkenmerken wordt de route ‘uitgevlagd”. Overhangende vegetatie wordt handmatig weggesnoeid, 

opslag en dood hout wordt ook handmatig verwijderd. Dit wordt gedaan door lokale vrijwilligers onder 

begeleiding van de initiatiefnemer. Deze komen met elektrisch vervoer of per fiets naar de locatie. Dit 

deel van de werkzaamheden veroorzaakt dus geen stikstofuitstoot. Na het snoeiwerk schraapt een 

minikraan de strooisellaag weg tot op de minerale grond. Zo nodig worden aan de zijkanten smalle 

afwateringsgeulen gegraven om ‘modderig rijden’ te voorkomen. Er worden geen gebiedsvreemde 

materialen aangevoerd. Als de kraan klaar is (ongeveer 150-200 meter per dag) werken vrijwilligers de 

route af met hark en schop. Zie voor verdere beschrijving ingreep de Ecologische Quickscan (Van 

Diedenhoven, 2020) . Er is voor gekozen een gedeelte van de route met behulp van een elektrische 

minikraan aan te leggen. 

Gebruiksfase 

De MTB route is bedoeld voor het lokale gebruikers en recreanten die al in de omgeving zijn. De route is 

niet van dien aard dat deze een grote aantrekkingskracht zal hebben op mountainbikers van verderaf. De 

track wordt periodiek onderhouden in de vorm van snoeiwerkzaamheden. Dit onderhoud wordt met de 

hand gedaan door lokale vrijwilligers. Daarom kan gesteld worden dat de gebruiksfase geen extra 

stikstofdepositie tot gevolg zal hebben. 

 

3.3 Input AERIUS 

Aanlegfase  

De minikranen (diesel en elektrisch) bestaan uit een Kubota KX027-4 en heeft stage klasse V, het type 

elektrische minikraan is niet van belang voor de berekening. De minikranen worden gedurende 66 dagen 

ingezet waarbij wordt uitgegaan van ongeveer 396 draaiuren (226 voor diesel en 170 voor elektrisch). De 

diesel minikraan heeft een vermogen van 17,5 KW. Het maximumverbruik op vol vermogen is 5,8 liter 

diesel per uur. Navraag bij de Kubota-dealer leert dat voor deze werkzaamheden een verbruik van 3 liter 

per uur realistisch is. In AERIUS is gebruik gemaakt van stageklasse V, < 18kW met bouwjaar 2019 

(diesel). In Bijlage 2 is weergegeven hoe de lijnbronnen zijn ingevoerd. In Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. zijn de ingevoerde waarden van de minikraan weergegeven. 

 

Tabel 1 Gegevens van Kubota KX027-4 

 

Machine/activiteit Type Inzet (uur) Verbruik (liter/uur) 

Mobiele kraan Kubota 

KX027-4 (STAGE V) 

STAGE V < 18 kW, bj 

2019 (diesel) 

226 3.0 

Elektrische kraan n.v.t. 170 n.v.t. 
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De nieuw aan te leggen route bestaat uit 32 segmenten, zogenaamde ‘Single tracks’. Per Single track is 

de lengte bepaald waarmee een inschatting gemaakt kon worden hoe lang de ingreep voor dit stuk route 

duurt. Hiervoor is het aantal draaiuren gedeeld door de totale lengte van alle single tracks, waarmee een 

gemiddeld aantal uren per meter is bepaald. Aan de hand van de lengte van een single track kan nu het 

benodigd aantal uren worden bepaald. Ten slotte wordt met het aantal uren per single track een 

inschatting gemaakt van de hoeveelheid brandstof voor dat specifiek single track. De volgende formule is 

gebruikt: 

 

((𝐷𝑟𝑎𝑎𝑖𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒)⁄ × 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒)  × 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑢𝑟 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 

((396 13150)⁄ × 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒)  × 3.0 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 

0,030114068 × 𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 × 3.0 = 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑓𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 

 

Resultaten van het brandstofverbruik en welke tracks elektrisch uitgevoerd zullen worden zijn 

weergegeven in Tabel 2 

 

Tabel 2: Brandstofverbruik per Single track 

Track Lengte (in meter) Uren nodig Brandstofverbruik (in liters) Brandstof afgerond 

1 560 16,86387833 50,59163498 51 

2 530 15,96045627 47,88136882 48 

3 330 9,937642586 29,81292776 30 

4 400 12,04562738 36,13688213 37 

5 100 3,011406844 9,034220532 10 

6 1200 36,13688213 108,4106464 109 

7 950 28,60836502 n.v.t. elektrische uitvoering - 

8 200 6,022813688 n.v.t. elektrische uitvoering - 

9 1400 42,15969582 n.v.t. elektrische uitvoering - 

10 70 2,107984791 n.v.t. elektrische uitvoering - 

11 150 4,517110266 n.v.t. elektrische uitvoering - 

12 1250 37,64258555 n.v.t. elektrische uitvoering - 

13 450 13,5513308 40,6539924 41 

14 250 7,52851711 22,58555133 23 

15 150 4,517110266 13,5513308 14 

16 150 4,517110266 13,5513308 14 

17 200 6,022813688 n.v.t. elektrische uitvoering - 

18 500 15,05703422 n.v.t. elektrische uitvoering - 

19 160 4,818250951 n.v.t. elektrische uitvoering - 

20 400 12,04562738 n.v.t. elektrische uitvoering - 

21 230 6,926235741 n.v.t. elektrische uitvoering - 

22 320 9,636501901 28,9095057 29 
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23 100 3,011406844 9,034220532 10 

24 360 10,84106464 32,52319392 33 

25 430 12,94904943 38,84714829 39 

26 140 4,215969582 12,64790875 13 

27 300 9,034220532 27,1026616 28 

28 230 6,926235741 20,77870722 21 

29 190 5,721673004 17,16501901 18 

30 650 19,57414449 58,72243346 59 

31 350 10,53992395 31,61977186 32 

32 650 19,57414449 58,72243346 59 

 

 

 Resultaten 

Resultaat berekening 

Met de gegevens uit Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en het afgerond aantal liters brandstof uit 

Tabel 2 is in de AERIUS calculator (versie 15 oktober 2020) een berekening uitgevoerd. De volledige 

resultaten zijn bijgevoegd als Bijlage 2. 

 

Het resultaat van de berekening geeft dat er een stikstof depositie is van 0,05 mol/ha/jr zie Figuur 2. 

Zoals in het kader (Figuur 3) is aangegeven kan een vrijstelling gelden bij een maximale depositie bij 

tijdelijke bronnen van 0,05 mol N/ha/jr.  

 

 

  

Figuur 2 Resultaten uit Aeriusberekening 
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De tijdelijke depositie op de habitats is dermate klein dat het redelijkerwijs niet te verwachten is dat deze 

ecologisch een negatief effect hebben. Dit heeft mede te maken met de natuurlijke variatie van depositie, 

de onzekerheden van de KDW’s en achtergronddeposities en het verspreidingsmodel valt. De tijdelijke 

depositie treedt op in een situatie die al langdurig overbelast is. Hiermee is de tijdelijke extra belasting ten 

opzichte van deze overbelaste situatie naar verhouding zo klein dat de tijdelijke depositie naar 

verwachting niet tot een significant negatief effect leidt. Middels een passende beoordeling kan dit, indien 

noodzakelijk, verder beoordeeld worden. 

 

 Conclusie 

• Er is in de aanlegfase sprake van depositie van stikstof (0,05 mol N/ha/jaar) in een deel van 

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld door de aanleg van een aantal 

segmenten single track voor de mountainbike route. 

• Volgens de leidraad van BIJ12 geldt een maximale tijdelijke depositie van 0,05 mol N/ha/jr. 

• In de gebruiksfase vindt geen extra stikstofuitstoot plaats. 

• Negatieve effecten op stikstofgevoelige habitats zijn zeer klein. 

• Behoefte aan vervolgonderzoek (voortoets) of aangepaste werkwijze (zoals intern salderen) moet 

beoordeeld worden door bevoegd gezag. 

 

Leidraad van Bij12 (2020)  als leidraad bij kleine ingrepen: 

 

In de aanlegfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk stikstofemissie 

veroorzaakt. In een voortoets kan onderbouwd worden dat kleine, tijdelijke deposities van tijdelijke 

bronnen binnen het project op zichzelf en in cumulatie, op voorhand niet kunnen leiden tot significant 

negatieve effecten. Hierbij kan als uitgangspunt worden gehanteerd dat een project met alléén kleine 

tijdelijke deposities in de aanlegfase kleiner dan of gelijk aan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 

2 jaar (of een equivalent hiervan) in beginsel niet vergunningplichtig is voor het aspect 

stikstofdepositie. In beginsel geldt deze lijn voor alle vormen van tijdelijke emissies in de aanlegfase, 

in de praktijk zal dit met name mobiele werktuigen en de aan-/afvoer van materiaal en materieel 

betreffen. 

 

Indien de stikstofdepositie in de aanlegfase groter is dan 0,05 mol N/ha/jaar gedurende maximaal 2 

jaar of er is sprake van een depositiebijdrage in de gebruiksfase op een door stikstof overbelaste 

locatie in een Natura 2000-gebied, dan kan wel sprake zijn van een vergunningplicht op het gebied 

van stikstof. 

 

 

 

Figuur 3 Leidraad BIJ12 bij kleine ingrepen 
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Bijlage 1. Beslisboom toestemmingsverlening stikstof depositie 

 

  

Figuur 4 Stappenplan toestemmingverlening stikstof depositie bij nieuwe ontwikkelingen bron: Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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Bijlage 2. Resultaten AERIUS calculator 
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